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t¢ Porton de goma motorizado
de excepcional resistencia
al viento e impactos. ))

MEDIDAS MAXIMAS
Ancho: 10 metros - Alto: 10 metros.

*Existen posibilidades de mayores dimensiones,
las cuales deben ser evaluadas por nuestro
departamento de ingenieria.

USOS

Accesos Mineros
Truck Shop, Stock Pile, almacenes de
materia prima.

Accesos Industriales
Muelles de carga, centro de transporte,
instalaciones de mantenimiento

PORTON
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VENTAJAS

e Reduce las corrientes de aire y las
pérdidas de temperatura.

* Facilita la fluidez del tréafico gracias a
su motor Heavy Duty.

e Estructura de acero electropintado y
elementos en acero A-36.

* Guias de facil reparacion.

* Buen sellado, gracias a sus guias y
sistema Wind Locks.

El Porton Ultra Resistente, fabricado en base
a goma de doble capa mas una malla de
poliéster, materiales que permiten entregar
una excepcional resistencia mecanica,
que puede soportar el impacto directo de
vehiculos pesados v tolerar las aplicaciones
industriales mas robustas, mientras que
las cortinas convencionales ceden en éstas
condiciones. Disenado especialmente para
soportar ambientes adversos, como la
industria MINERA entre otros.
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COMPONENTES DEL PRODUCTO

Motor Elektromaten Heavy Duty con
hotonera

ESTRUCTURA

* Pafo a base de 2 capas de caucho de alta resistencia, reforzado
con una malla de poliéster interior.

* Resistencia a vientos de hasta 125 Km/h.

 Guia que resiste la presion del viento y produce un cierre casi
hermético. Ademas, posee un sistema de bisagra que permite re-
poner la cortina encaso de que en choques, se desprenda el pafio
de la guia.

» Zocalo rigido de centro colapsable (opcional).

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO

Sistema de apertura, dependiendo de los requerimientos del cliente:
MOTOR DIRECTO AL EJE (ULTIMA TECNOLOGIA ALEMANA)

e 2a7HP

* Trifasico 380 V. /50 Hz.

* Proteccion IP65.

* Sistema de accionamiento de emergencia.

CUADRO DE MANDO

Centro de mando y programacion de la cortina, la cual trae multiples
opciones de configuracion para satisfacer la necesidad de nuestros
clientes:

ESTANDAR:

* Botonera central con SUBIDA - STOP - BAJADA.
* Conexion trifasica.

* Limite de carrera (limite de apertura y cierre).

PLC (opcional):

e Variador de velocidad.

* Limite de carrera electronico.
 Proteccion IP65.

ACCESORIOS (opcionales)

* Loop Magnético.

* Radar.

* Botonera hombre presente.

* Baliza intermitente (con sirena, opcional).

* Fotoceldas.

* \lentanas configurables segun necesidad del cliente.
 Cubre motor.

e Gubre rollo.

* Contador de ciclos para gestion de mantencion.
* Zdbcalo sensible ajustable.
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PLANOS GENERICOS

MOTOR DIRECTO AL EJE

—— CARAFRONTAL ——— — CARALATERAL —
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UNA EMPRESA FERROGROUP:
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Construction Mining Solutions 2
INGENIERIA Y MONTAUJES Tecnologias y Soluciones

Soluciones Constructivas

+56 (2) 2671 1045 | VENTAS@FERROCOR.CL | +56 (2) 2673 4080
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